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1) Si consideri un cavo coassiale di raggi esterno 1 cm ed interno 0.6 cm, riempito con un mezzo avente er=1. Si effettua una prima misura, allo scopo di determinare la frequenza di lavoro, chiudendo in corto circuito il coassiale e misurando la fase f del coefficiente di riflessione a 8 cm dal corto circuito. Si trova f=130°. 


- Determinare la frequenza di lavoro. (N.B. scegliere la soluzione con valore più basso della frequenza).


Si effettua poi una misurazione del campo elettrico sul conduttore esterno sempre a distanza 8 cm da un carico di valore noto ZL=30+j40 W, trovando |E| = 2 mV/m. 


- Determinare, in quest’ultima configurazione, la corrente associata all’onda incidente. 








2) Un generatore di impedenza interna ZG=100 W, potenza disponibile Pd=1 W e operante alla frequenza di 10 MHz, è collegato, tramite una linea di impedenza caratteristica Z0=50 W e lunghezza L=37,5 metri, a due carichi Z1=30 W e Z2=125 W. Si chiede di:


a) calcolare le lunghezze L1 e L2 delle due linee di trasmissione (a 50 W) e la lunghezza LS dello stub, in modo che la potenza assorbita dai due carichi sia P1=P2=0.5 W.
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b) Valutare la tensione in modulo e fase nelle sezioni AA, BB, CC e DD.








Un’onda piana proveniente dal vuoto, incide su un semispazio dielettrico con con un angolo di incidenza di 35° e con polarizzazione TE. Sapendo che la densità di potenza associata all’onda incidente è di 0.3 W/m2 e quella associata all’onda riflessa è di 0.1 W/m2, si calcoli il valore della costante dielettrica del mezzo.


�������





q1=35°


(TE)





er=1





er=?











