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q Problema 1. Si consideri la linea piatta in figura (di cui è mostrata la sezione trasversa) dove h=1 mm e w=5 mm. 


a) Si determini lo spessore d del dielettrico in modo che Zc=50 W (si trascurino la parte immaginaria della costante dielettrica e gli effetti di bordo). 
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b) Si calcoli la costante di attenuazione dovuta al solo dielettrico alla frequenza di 3 GHz.
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q Problema 2. Un generatore di impedenza interna Rg=75 ( e potenza disponibile 100 W, operante alla frequenza di 100 MHz, è collegato a due carichi ZL1=40+j60 ( e ZL2=60-j35 ( tramite la struttura in figura. Sapendo che la linea di trasmissione ha impedenza caratteristica Z0=75 ( e dielettrico con (R=3, e che L1=7 m, L2=1.6 m e L3=2.3 m, si chiede di:


- Calcolare la lunghezza LS dello stub in modo che i due carichi assorbano la stessa potenza. Determinare quindi la suddetta potenza.


- Determinare la posizione dei massimi di tensione lungo i tre spezzoni di linea, e il valore (in modulo) di detta tensione massima.
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q Problema 3. Un trasmettitore (TX) di impedenza interna 20 (, potenza disponibile 1 W e operante alla frequenza di 1 GHz, è connesso ad un dipolo A lungo (/10 e che presenta una resistenza di perdita di 5 (. Si calcoli il modulo della tensione a vuoto V0 indotta in un ricevitore (RX), che realizza la connessione in serie dei due dipoli riceventi C e B (identici a quello tras
