Prova scritta di Campi elettromagnetici
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q Problema 1. Una piccola spira quadrata di lato a=2 mm viene introdotta all’interno di una linea coassiale per sondare i campi interni (si veda la figura). Si calcoli la tensione indotta ai capi della spira nell’ipotesi che nel coassiale transiti una potenza di 1 W (D=1 cm, d=2 mm, h=2 mm, f=500 MHz). 





q Problema 2. Si consideri la rete in figura, costituita da un generatore (Pd=1 W, Zg=70+j40 W, f=300 MHz), da una linea dissipativa (a=60 dB/100m, Zc=50 W, l=5 m) e un carico (ZL=50 W). Si richiede di:


calcolare la potenza fornita dal generatore e quella assorbita dal carico; 


progettare una rete di adattamento da inserire ai morsetti del generatore e calcolare la potenza assorbita dal carico in queste condizioni.
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q  Problema 3. I due dipoli in figura, lunghi �SYMBOL 108 \f "Symbol"�/20, sono collegati ad un ricevitore, che fa la somma (in modulo e fase) dei segnali ricevuti. Il segnale utile Ei, a frequenza 100 MHz, proviene dalla direzione 


�SYMBOL 113 \f "Symbol"�=0�SYMBOL 176 \f "Symbol"�. Un segnale interferente Er, alla stessa frequenza, proviene dalla direzione �SYMBOL 113 \f "Symbol"�=45�SYMBOL 176 \f "Symbol"�; si chiede di:


a) determinare la distanza minima d tra i due dipoli, per la quale sia nullo il segnale interferente.


b) calcolare la potenza ricevuta (in condizioni di adattamento) in questa configurazione, sapendo che il modulo del campo elettrico incidente sui due dipoli vale |Ei|=10-6 V/m (trascurare l'effetto della distanza d sul modulo di Ei).


c) calcolare la potenza massima che si potrebbe ricevere nel caso ideale, se non ci fosse il segnale interferente (eventualmente modificando d).
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