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q Problema 1. Si desidera determinare la costante dielettrica di un liquido mediante una misura di coefficiente di riflessione. A tale scopo si riempie parzialmente un cavo coassiale con il liquido citato e si misura nel tratto in aria |Vmax|=2 mV, |Vmin|=0.6 mV. All’estremo opposto a quello di misura, il coassiale è terminato da un carico assorbente che può essere visto come un carico adattato a qualsiasi impedenza caratteristica (quindi anche a quella del tratto di coassiale con il liquido). Ricavare la er del liquido dai dati del problema.
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q Problema 2. Un generatore è connesso tramite una linea di impedenza 50 W ad un carico, di impedenza ZL=(41+j50) W. Si chiede di adattare il carico alla linea per f=100 MHz, utilizzando la rete mostrata in figura, composta da un condensatore e da uno stub, distanti l/8.


Ad adattamento effettuato, calcolare la tensione (in modulo) presente sul condensatore.
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q  Problema 3. Si consideri il problema illustrato in figura, dove un dipolo hertziano (l/l=0.1) su un piano di massa è usato come antenna trasmittente e un spira di superficie S=0.1 m2 come antenna ricevente. Si calcoli la tensione ricevuta a vuoto quando la potenza  trasmessa è di 1 W (f=400 MHz).
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