Campi Elettromagnetici 
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[image: image1.wmf]Esercizio 1. Dato il cavo coassiale in figura, determinare i raggi a e b in modo che l’impedenza caratteristica Z0 sia 75  e che l’attenuazione specifica  sia 0.06 dB/m alla frequenza di 900 MHz. Per i conduttori viene utilizzato rame con conduttività =107 S/m, e per il dielettrico un materiale con r=4. Sapendo poi che la potenza trasportata è di 100 W, si chiede di calcolare il valore massimo del campo E, e la densità superficiale di corrente sul conduttore esterno.

Esercizio 2. Un carico di impedenza ZL=35-j70  deve essere connesso ad una linea di trasmissione di impedenza caratteristica Z0=50 . Si chiede di progettare una rete di adattamento con stub in corto circuito connesso in parallelo (fig.A) ed una rete di adattamento con trasformatore /4 (fig.B), sapendo che il circuito funzionerà a 100 MHz. Si chiede poi di determinare quale delle due reti dia il ROS minore nel caso che vengano fatte funzionare a 120 MHz.
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[image: image3.wmf]Esercizio 3. Un’onda piana (alla frequenza di 900 MHz) incide normalmente sulla struttura in figura. Calcolare la frazione di densità di potenza assorbita dal mezzo 4 (infinitamente esteso), sapendo che r1=1, r2=3, r3=4 e r4=2-j3, e che L1= L2=5 cm.
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