CONTROLLI AUTOMATICI - D. U.in Ing. delle Telecomunicazioni - Aosta

2° Test - 1-2-2001

Nello svolgimento degli esercizi che seguono, si raccomanda di motivare le scelte operate con le

opportune argomentazioni.
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Eserciziol

Dato il agemain figura, progettare, eplicitando la sua espressone anditica, un compensatore C(s) tde
da soddisfare le seguenti specifiche:

dabilitain catena chiusa;

errore aregime indotto daun riferimento arampaunitaria|e| £ 0.1;

adtaticita ad un disturbo agradino;

banda passante in catenachiusat wy, 3 5 rad/s;

picco di risonanzain catenachiusax M, £ 3 dB;
e vautare, sul sstema controllato, il tempo di dita ts e la sovragdongazione § della risposta ad un
riferimento a gradino unitario e la massma ampiezza a regime dd comando u(t) dovuto d riferimento
r(t)=2sin(0.5t).

Esercizio 2

Cdcolare il compensatore C(2) che 9 ottiene per discretizzazione dd compensatore C(S) progettato
nell'esercizio precedente, mettendo in evidenza il vaore dd passo di campionamento T, scelto e la perdita
di fase dovuta dl'inserimento del circuito di tenutadi ordine zero (ZOH). Confrontare infine I’ andamento in
frequenzade due compensatori C(s) e C(2).

Esercizio 3 (facoltativo)
Dato il seguente Sstemadi controllo
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1. Cdcolareil guadagno limite K| e la pulsazione limite w (pari dl'intersezione del Luogo ddle Radici
con I'aseimmaginario), relaive d sstema G(s), mediante il Luogo ddle Readici ol cacolo dd Margine
di Guadagno.
2. Tramiteleregoled Ziegler-Nichols cacolare il vaore dei tre parametri, Kp, t), tp, del compensatore
Crip(9) (d ricordi chew = 2p / T)).
3. Cdcolareil tempo di sditats elasovragongazione § dellarispostaad un riferimento a gradino unitario
del Sgemain catenachiusa
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