Codici dei condensatori

In commercio sono presenti molti tipi di condensatori, in quanto il campo dei valori capacitivi è assai ampio: da un minimo di 1pF ad una massimo di qualche Farad.   

Possiamo distinguere i condensatori in base al dielettrico usato. I più usati sono fondamentalmente tre: 

Ceramici, con capacità che vanno da: 1pF a 470.000pF (470nF)

Poliestere, con capacità che vanno da: 1nF a 2.200nF (2,2uF)

Elettrolitici, con capacità che vanno da: 1 uF a qualche Farad

Vi sono diversi modi di indicare il loro valore capacitivo, la loro tolleranza e la loro tensione di lavoro. Essi possono essere numerici o a codice colori.

Per i condensatori elettrolitici il problema è presto risolto in quanto tutti i dati sono direttamente e chiaramente scritti sul loro involucro: es. 100uF – 50Volt

Sugli elettrolitici vi sono stampigliati inoltre i segni + e – in quanto essi sono polarizzati.

Bisogna inoltre distinguere tra essi gli elettrolitici al tantalio, che si distinguono per le loro piccole dimensioni e che possono essere siglati da un codice colore. Anche essi sono polarizzati.

Le lettere M-K.J presenti dopo il valore della capacità, indicano la tolleranza: M=20% - K=10% - J= 5%
Ricordo infine i sottomultipli usati nei valori dei condensatori

1 mFarad = 0,001 Farad

1 uFarad = 0,001 mFarad = 0,000.001 Farad

1 nFarad = 0,001 uFarad = 0,000.001 mFarad = 0,001 Farad

1 pFarad = 0,001 nFarad = 0,000.001 uFarad = 0,000.000.001 mFarad = 0,000.000.000.001 Farad

Nelle tabelle seguenti sono indicati tutti i modi di siglare i condensatori.  
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	CONDENSATORI CERAMICI

Nella prima colonna il valore della capacità co​me può risultare stampato sul corpo del conden​satore se espresso in “picofarad”. Nella seconda colonna il valore espresso secondo il codice giapponese, in cui la terza cifra indica quanti ZERI occorre aggiungere dopo i due pri​mi numeri. Nella terza colonna B si noterà che la lettera “p” posta tra due numeri equivale ad una virgola.



	     Picofarad
	           A
	           B

	1
	1
	1p0

	1,2
	1.2
	1p2

	1,5
	1.5
	1p5

	1,8
	1.8
	1p8

	2,2
	2.2
	2p2

	2,7
	2.7
	2p7

	3,3
	3.3
	3p3

	3,9
	3.9
	3p9

	4,7
	4.7
	4p7

	5,6
	5.6
	5p6

	6,8
	6.8
	6p8

	8,2
	8.2
	8p2

	10
	10
	10

	12
	12
	12

	15
	15
	15

	18
	18
	18

	22
	22
	22

	27
	27
	27

	33
	33
	33

	39
	39
	39

	47
	47
	47

	56
	56
	56

	68
	68
	68

	82
	82
	82

	100
	101
	n10

	120
	121
	n12

	150
	151
	n15

	180
	181
	n18

	220
	221
	n22

	270
	271
	n27

	330
	331
	n33

	390
	391
	n39

	470
	471
	n47

	560
	561
	n56

	680
	681
	n68

	820
	821
	n82

	1000
	102
	1n

	CONDENSATORI POLIESTERE

Nella prima colonna, il valore di capacità espres​sa in “picofarad”, mentre nelle altre colonne in​dicate A-B-C-D come queste capacità possono venire stampigliate sul corpo del condensatore. Su questi condensatori le lettere K-M-J poste do​po il numero indicano la TOLLERANZA seguita dalla tensione di lavoro. Nella colonna A si no​terà che la lettera “n” posta tra due numeri equi​vale ad una virgola.



	Picofarad
	     A
	      B
	      C
	      D

	1.000
	1n
	.001
	
	102

	1.200
	1n2
	.0012
	
	122

	1.500
	1n5
	.0015
	
	152

	1.800
	1n8
	.0018
	
	182

	2.200
	2n2
	.0022
	
	222

	2.700
	2n7
	.0027
	
	272

	3.300
	3n3
	.0033
	
	332

	3.900
	3n9
	.0039
	
	392

	4.700
	4n7
	.0047
	
	472

	5.600
	5n6
	.0056
	
	562

	6.800
	6n8
	.0068
	
	682

	8.200
	8n2
	.0082
	
	822

	10.000
	10n
	.01
	u01
	103

	12.000
	12n
	.012
	u012
	123

	15.000
	15n
	.015
	u015
	153

	18.000
	18n
	.018
	u018
	183

	22.000
	22n
	.022
	u022
	223

	27.000
	27n
	.027
	u027
	273

	33.000
	33n
	.033
	u033
	333

	39.000
	39n
	.039
	u039
	393

	47.000
	47n
	.047
	u047
	473

	56.000
	56n
	.056
	u056
	563

	68.000
	68n
	.068
	u068
	683

	82.000
	82n
	.082
	u082
	823

	100.000
	100n
	.1
	u1
	104

	120.000
	120n
	.12
	u12
	124

	150.000
	150n
	.15
	u15
	154

	180.000
	180n
	.18
	u18
	184

	220.000
	220n
	.22
	u22
	224

	270.000
	270n
	.27
	u27
	274

	330.000
	330n
	.33
	u33
	334

	390.000
	390n
	.39
	u39
	394

	470.000
	470n
	.47
	u47
	474

	560.000
	560n
	.56
	u56
	564

	680.000
	680n
	.68
	u68
	684

	820.000
	820n
	.82
	u82
	824

	1 microF.
	   1
	   1
	 1u
	105


