Tutti i grafici sono da intendersi con le bobine del singolo altoparlante collegate in serie e con il collegamento in parallello dei due altoparlanti.
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Grafico di modulo e fase dell’impedenza. L’impedenza raggiungerebbe i 4 ohm a 160Hz, dove però l’influenza del filtro si fa già sentire. In basso abbiamo 4.6 ohm a 20 Hz. Certo, non è un tranquillo diffusore da 8 ohm, ma vedendolo come un 4 ohm i grafici non destano la benchè minima preoccupazione.
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Risposta in frequenza (in blu) e fase acustica (in rosso). 

I 20 Hz vengono riprodotti ad 84.5 dB con 1 W, mentre la banda passante si attesta sui 97.5 dB a 100 Hz e 96 dB a 50 Hz. I litri sono 190 netti completamente riempiti di assorbente acustico (lana di vetro), ottenendo così un Qtc di circa 0,78. Non date retta a quello che leggete in figura, per avere un Qtc 0.707 ci vogliono 280 litri completamente riempiti di lana di vetro… 
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Escursione del cono (in blu) e ritardo di gruppo (in rosso). L’escursione del Ciare arriva a ben 8 mm(!), quindi non desta preoccupazione neanche ai temuti 20 Hz esibendo 2.9mm con un watt.; il ritardo si mantiene contenuto ed a fase minima fino a oltre 30 Hz.
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In questo grafico viene mostrata la velocità (o meglio il ritardo) del cono del cono, che come si vede assume valori e andamento decisamente buoni per altoparlanti di questo diametro e caricati in 190 litri.

