Come Aprire le Porte sul NAT

Alcatel 570 Wireless
Entrare in configurazione cliccando sul Logo Alcatel

Selezionare NAT
Aprire le porte interessate esempio :

Per aprire la porta TCP 4662 sull’indirizzo interno 10.0.0.34

Inserire in PROTOCOL : TCP

Inside IP : 10.0.0.34

Outside IP: 0.0.0.0

Inside Port : 4662

Outside Port : 4662

Cliccare su ADD
Oppure inserire in Default Server 10.0.0.34 per aprire tutte le porte su questo indirizzo
Premere Apply
Alla Fine SAVE ALL
Telindus 1020 con Applicativo
Entrare il configurazione con l’applicativo

Selezionare General Configuration
Selezionare Port Mapping Configuration ( Table View
Selezionare Add
Aprire le porte interessate esempio :

Per aprire la porta TCP 4662 sull’indirizzo interno 10.0.0.34

Inserire in PROTOCOL TYPE: TCP

External Packet

IP Address : 0.0.0.0

TCP/IP Port : 4662

Internal Packet

IP Address : 10.0.0.34

TCP/IP Port : 4662

Premere OK
Per aprirle tutte occorre Selezionare Any sulle Porte

Telindus 1120/1124 via Web
Entrare nella pagina di configurazione

Premere Avanced
Aprire le porte interessate esempio :

Per aprire la porta TCP 4662 sull’indirizzo interno 10.0.0.34

Inserire in :

Internal IP Address :10.0.0.34

Internal Port: 4662

External Port: 4662

Protocol : TCP

Premere Add 
Pirelli micro Age
Entrare nella pagina Configurazione

Selezionare Virtual Server
Aprire le porte interessate esempio :

Per aprire la porta TCP 4662 sull’indirizzo interno 10.0.0.34

Inserire in :

Public Port: 4662 (0 per tutte)

Private Port: 4662 (0 per Tutte)

Port Type : TCP

Host IP Name : 10.0.0.34

Premere Add This Setting
Selezionare Save Setting ( Submit

Santis Wireless
Entrare in configurazione cliccando sul Logo Siemens

Selezionare Configuration ( Virtual Server
Cliccare su Create a New Server
Aprire le porte interessate esempio :

Per aprire la porta TCP 4662 sull’indirizzo interno 10.0.0.34

External Packet

PROTOCOL : TCP

TCP/IP  Port :4662

Internal Host

IP Address:10.0.0.34

TCP/IP  Port :4662

Cliccare su Apply

Oppure per aprire tutte le porte su un determinato indirizzo 

Cliccare Setup DMZ Host
Inserire in IP Address:10.0.0.34

Premere Apply
Alla Fine System ( Save Configuration
Aethra Stargate
Entrare nella pagina Configurazione 

Selezionare Lan to Wan Links ( NAPT
Selezionare Proxy List
Aprire le porte interessate esempio :

Per aprire la porta TCP 4662 sull’indirizzo interno 10.0.0.34

Inserire in :

Protocol: TCP

Public Port: 4662 (0 per tutte)

Private Port: 4662 (0 per Tutte)

Private Address: 10.0.0.34

Premere Add 

Selezionare Stargate Configuration ( Save ( Save ( Restart 

