ROUTER in pillole … 


ALCATEL 570 (15.11.02) 

Impostare il proprio PC con indirizzo IP dinamico ed inserire i dns (151.99.125.2  e 151.99.250.2)

Aggiornare il firmware del router lanciando il relativo software.

impostazioni connessione e routing

Connettersi con il browser alla pagina 10.0.0.138

Accedere al menu avanzato del modem cliccando sul logo Alcatel visibile in sull’angolo in alto a sinistra della pagina

E nel campo PW inserire la parte numerica dell’SSID invertita; ad es. se SSID=Alcatel01C1A4 ( inserire 4A1C10

1. Cliccare PHONEBOOK

All’aggiornamento del FW il PHONE BOOK dovrebbe essere già reimpostato ed in tal caso tale operazione può essere saltata, verificare che sia presente una entry di default con i campi sotto indicati e, se presenti, cancellare tutte le altre e passare al punto 2, altrimenti inserire:

Name: Telecom_Italia
Address: 8.35
Type: IPoA(RFC1483/Rt)
Selezionare ADD e SAVE ALL.

2. Cliccare CIP

Nella tabella CIP Interfaces  introdurre  i seguenti parametri:

Local IP Address: Indirizzo BASE del Cliente
Mask: 255.255.255.0
e PREMERE ADD nella tabella CIP Interfaces
Nella sezione CIP Connections cancellare il profilo Telecom Italia scegliendolo e facendo delete ed inserire:

Destination: Telecom_Italia (ovvero il nome del profilo scelto nella sezione PhoneBook)

Remote Address: Indirizzo Indirizzo BASE del Cliente con ultima tripletta pari a 254.

PREMERE ADD nella tabella CIP Connections e SAVE ALL.
3. Cliccare  Routing

Configurare 3 route mediante inserimento dei seguenti parametri: (nella ip route table-quella sotto)

DESTINATION

DEFAULT
SOURCE

ANY


GATEWAY

Indirizzo BASE del Cliente con ultima tripletta pari a 254

PREMERE ADD  e SAVE ALL.
4. Opzioni firewall

Sezionare il tasto CLI. Si apre una nuova pagina dove bisogna scegliere il tasto + vicino a IP
Scegliere Config. Andare a destra alla voce firewalling ed impostare in OFF. Scendere in basso e premere APPLY. Tornare nel menù di sinistra e scegliere SAVE dell’opzione IP, quindi premere APPLY nella finestra centrale.

5. Impostazione del NAT

Sezionare il tasto ROUTING
Nella Ip Address Table selezionare l’icona relativa all’interfaccia cip0. Settare nel campo translation il valore PAT. 

In caso di SMART con 8 o 16 IP lasciare disabilitato il PAT - Traslation = None e saltare al punto 8
Premere APPLY e SAVE ALL
6. Impostazione della rete del Cliente

Se il Cliente è disponibile ad usare la LAN 10.0.0.x, associata per default al router, la configurazione del router stesso è terminata. 

Se il Cliente invece desidera assegnare uno specifico indirizzo IP all’interfaccia Ethernet del router, procedere come segue.

Se il Cliente dispone di un indirizzamento privato statico interno diverso dalla default network presente nel router (10.0.0.x) come ad esempio 192.168.0.x procedere nel seguente modo:

7. Cliccare  Routing 

all’interno della IP ADDRESS TABLE introdurre i seguenti campi:

Interface 

Eth0

ADDRESS

INDIRIZZO IP COMUNICATO DAL CLIENTE  (Sarà l’indirizzo di gateway da impostare sui PC)

NETMASK

NETMASK COMUNICATA DAL CLIENTE

TRANSLATION:
NONE

Selezionare ADD e SAVE ALL.

SOLO PER SMART con 8 o 16 IP
8. Cliccare  Routing 

all’interno della IP ADDRESS TABLE introdurre i seguenti campi:

Interface 

Eth0

ADDRESS

l’IP della subnet + 6 (oppure + 14 per l’IP da 16) 

NETMASK

255,255.255.248 ( oppure 255,255.255.240 per l’IP da 16)

TRANSLATION:
NONE

Selezionare ADD e SAVE ALL.

Ricordarsi di impostare sul PC del Cliente gli indirizzi dei DNS.


