ROUTER in pillole … 


SIEMENS SANTIS50 con BROWSER  (versione 1.0 del 28.01.2003)

1. Impostare il proprio PC con indirizzo IP 192.168.1.2, subnet 255.255.255.0, gateway 192.168.1.1 e dns 151.99.125.2 e 151.99.250.3 
Configurazione del router

1. Lanciare il browser e collegarsi al sito 192.168.1.1

2. Cliccare sul logo SIEMENS ed inserire come NOME= Telecomitalia e PASSWORD=la parte alfanumerica del SSID invertita per accedere al menù.

3. Immediatamente si accede QUICK START; scegliere alla voce Please select … il valore RFC1483 Router quindi premere Apply and Save
4. Cliccare su Configuration e quindi su  DSL e verificare che la voce CURRENT DSL LINE MODE sia impostata come AUTO, altrimenti sceglierlo e premere APPLY
5. Cliccare su LAN e quindi a destra su DHCP SERVER ed impostare su DISABLED, premere CONFIGURE e poi Apply.

6. Cliccare su IP ROUTE , poi CREATE A NEW ROUTE ed inserire:

Destination Address = 0.0.0.0

Netmask = 0.0.0.0

Forward = interface rfc1483-0.

Premere Apply e poi cliccare su Dynamic Routing e verificare che entrambi i RIP siano disabled
7. Cliccare su DNS, scegliere ENABLED, cliccare CONFIGURE ed inserire i dns 151.99.125.2 e 151.99.250.2 poi premere Apply
8. Cliccare su SECURITY e impostare la prima opzione (Firewall Disabled) in off. Premere Apply.

9. Se multi IP andare al punto 12 altrimenti cliccare su WAN e verificare la presenza della seguente configurazione:

	PVC Name
	VPI/VCI
	Data Encap
	NAT
	Local WAN IP
	Modify
	Delete

	Rfc1483-0
	8/35
	RFC1483 Routed LLC/SNAP
	enabled
	0.0.0.0
	Modify
	Delete


Scegliere Modify e dopo aver selezionato Specify an IP Address inserire l’indirizzo e la subnet pubblici del Cliente ed abilitare il flag Enable NAT on this interface. Premere Apply
10. Se la lan del Cliente è diversa da 192.168.1.x cliccare su LAN ed inserire nel secondary IP Address i dati della rete del Cliente (gateway e subnetmask). Premere Apply. A questo punto si può provare la navigazione e poi inserire la password (passo successivo)

11. Cliccare su System, poi su Administration, scegliere Create a new user ed inserire i dati relativi al router del Cliente. Cliccare Apply. Scegliere il profilo Telecomitalia e scegliere Delete  e confermarlo una seconda volta.

Configurazione Multi IP

12. Cliccare su WAN e verificare la presenza della seguente configurazione:

	PVC Name
	VPI/VCI
	Data Encap
	NAT
	Local WAN IP
	Modify
	Delete

	Rfc1483-0
	8/35
	RFC1483 Routed LLC/SNAP
	enabled
	0.0.0.0
	Modify
	Delete


Scegliere Modify e dopo aver selezionato Specify an IP Address inserire l’indirizzo e la subnet base pubblici del Cliente e disabilitare il flag Enable NAT on this interface. Premere Apply
13. Cliccare su LAN ed inserire nel secondary IP Address quello che è il gateway pubblico (ricordarsi +6 0 +14) e la subnet.  Premere Apply. A questo punto si può provare la navigazione e poi passare al punto 11 per la password. In questo caso ogni pc del Cliente andrà configurato con ognuno degli indirizzi pubblici..

RICORDARSI DI INSERIRE I DNS SUI PC DEL CLIENTE

E di andare System ( Save Configuration ( Save

