Router Pirelli AGE-(B

Istruzioni in Breve 

Configurare la scheda di rete con:

IP address = 192.168.2.2

Subnet Mask = 255.255.255.0

Gateway Predefinito = 192.168.2.1

Accedere alla pagina di configurazione digitando l’indirizzo 192.168.2.1
Per accedere utilizzare la login = admin e la password = microbusiness 
SMART 1 IP

Permette la navigazione contemporanea di N computer con indirizzo privato (nattati)

1) Admin Privilege ( Password Configuration ( Admin 

Cambiare la password di amministrazione 
2) Configuration ( Wan

Default Gateway = indirizzo ip fornito con l’ultima cifra a 254
Enabled = Yes

VPI = 8

VCI = 35

Static IP Address =  indirizzo ip fornito 

Subnet Mask = 255.255.255.0

MAC SPOOFING = Disable

ATM Service Category = UBR

ENCAPSULATION = 1483 Routed IP LLC

Bridge = Disabled

IGMP = Disabled

3) Configuration --> Private Lan

IP Address = Ip della lan esistente (questo indirizzo deve essere configurato come gateway sui pc che navigano con ip privato)
Subnet Mask = Subnet della lan Cliente

4) Configuration --> NAT

Settare Enable

Public IP address = indirizzo ip fornito 
Private Lan IP address Start = primo indirizzo della lan esistente

Private Lan IP address End = ultimo indirizzo della lan esistente 
Add ( Submit

5) Configuration --> save setting

SMART 8 IP o 16 IP senza NAT

Permette la navigazione contemporanea di 5 o 13 (a seconda se la linea è smart 8 o 16) computer con indirizzo pubblico 

1) Admin Privilege ( Password Configuration ( Admin 

Cambiare la password di amministrazione 

2) Configuration ( Wan

Default Gateway = indirizzo ip della subnet principale fornito  con l’ultima cifra a 254
Enabled = Yes

VPI = 8

VCI = 35

Static IP Address =  indirizzo ip della subnet principale fornito 

Subnet Mask = 255.255.255.0

MAC SPOOFING = Disable

ATM Service Category = UBR

ENCAPSULATION = 1483 Routed IP LLC

Bridge = Disabled

IGMP = Disabled

3) Configuration ( Private Lan

IP Address = indirizzo ip della subnet aggiuntiva fornito + 6 (+14 per Smart 16 IP) (questo indirizzo deve essere configurato come gateway sui pc che navigano con ip pubblico)
Subnet Mask = subnet mask della subnet aggiuntiva fornita 
255.255.255.248 ( 255.255.255.240 per Smart 16 IP)

4)Configuration --> NAT

 Settare disable

5) Configuration --> save setting

SMART 8 IP o 16 IP +  lan privata Nattata 

Permette la navigazione contemporanea di 5 o 13 computer (a seconda se la linea è smart 8 o 16) con indirizzo pubblico e di N computer con indirizzo privato (nattati)

1) Admin Privilege ( Password Configuration ( Admin 

Cambiare la password di amministrazione 

2) Configuration ( Wan

Default Gateway = indirizzo ip della subnet principale fornito  con l’ultima cifra a 254
Enabled = Yes

VPI = 8

VCI = 35

Static IP Address =  indirizzo ip della subnet principale fornito 

Subnet Mask = 255.255.255.0

MAC SPOOFING = Disable

ATM Service Category = UBR

ENCAPSULATION = 1483 Routed IP LLC

Bridge = Disabled

IGMP = Disabled

3) Configuration --> Public LAN

IP Address indirizzo ip della subnet aggiuntiva fornito  + 6 (+14 per Smart 16 IP) (questo indirizzo deve essere configurato come gateway sui pc che navigano con ip pubblico)
Subnet Mask  = subnet mask della subnet aggiuntiva fornita 
 255.255.255.248 ( 255.255.255.240 per Smart 16 IP)
4) Configuration ( Private Lan

IP Address = Ip della lan esistente (questo indirizzo deve essere configurato come gateway sui pc che navigano con ip privato)
Subnet Mask = Subnet della lan esistente
5)Configuration --> NAT

Settare Enable

Public IP address = indirizzo ip fornito 

Private Lan IP address Start = primo indirizzo della lan privata esistente
Private Lan IP address End = ultimo indirizzo della lan privata esistente
Add ( Submit

7) Configuration --> save setting

ps se occorre resettare il pirelli
DOPO AVER RESETTATO IL ROUTER con IL TASTINO by Pontiggia 
Pingare l'indirizzo 10.0.0.2 
- In caso di risposta del router, logarsi all'indirizzo 10.0.0.2 
- Le nuove password sono le seguenti: User: admin. Password: epicrouter 
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