TRATTAMENTI TERMICI GENERALI DEGLI ACCIAI COMUNI DA COSTRUZIONE (% C < 0,80)

	TRATTAMENTO TERMICO
	SCOPO
	CICLO TERMICO
	TIPO DI RAFFREDDAMENTO
	STRUTTURA FINALE DESIDERATA

	ricottura completa
	miglioramento lavorabilità, eliminazione tensioni interne, ottenere l'equilibrio strutturale 
	T[°C] 

                             A

Ac3
Ac1
Ta
          0                              t[s]
	T[°C]                     CCT
Ac3   A

Ac1    
Ms
Ta
      0,01                           t[log]
	perlite e ferrite

	ricottura isotermica
	eliminazione tensioni interne, rigenerazione di strutture, miglioramento della lavorabilità
	T[°C]

                             A

Ac3
Ac1

                                                B

Ta
          0                              t[s]
	T[°C]                      TTT
Ac3   A

Ac1

                 B

Ms
Ta

             0,01                          t[log]
	perlite e ferrite

	normalizzazione

(utilizzata talvolta per designare una ricottura di rigenerazione o di affinazione strutturale)
	omogeneizzazione strutturale, massimizzazione della resilienza
	T[°C]

                             A

Ac3
Ac1

Ta

          0                                t[s]
	T[°C]  A                 CCT
Ac3   
Ac1    
Ms
Ta
      0,01                           t[log]
	perlite fine e ferrite

	tempra diretta
	aumento di durezza e di resistenza
	T[°C]

                                A

Ac3

Ac1

Ta

          0                                 t[s]
	T[°C]                      CCT
      A

Ac3   
Ac1    
Ms
Ta
      0,01                           t[log]
	martensite

	tempra scalare

(tempra in due tempi o tempra differita martensitica)
	aumento di durezza e di resistenza in pezzi anche di forma complessa
	T[°C]                       A

Ac3
Ac1

Ms                                             B

Ta

             0                                         t[s]
	T[°C]                      CCT
      A

Ac3   
Ac1    
Ms         B

Ta
      0,01                           t[log]
	martensite

	tempra bainitica

(bonifica isotermica)
	aumento di durezza e di resistenza mantenendo apprezzabili valori di resilienza
	T[°C]                   A

Ac3

Ac1

Ms                                          B

Ta

                0                                 t[s]
	T[°C]                      TTT
Ac3   A

Ac1

Ms      B

Ta

             0,01                          t[log]
	bainite

	tempra bainitica
	aumento di durezza e di resistenza mantenendo apprezzabili valori di resilienza
	T[°C]                    A

Ac3

Ac1

                                                          B

Ta

                0                                 t[s]
	T[°C]                      CCT
      A

Ac3   
Ac1    
            B

Ms
Ta
      0,01                           t[log]
	Bainite

	       bonifica
	aumento della resistenza a fatica (sollecitazioni ripetute)
	T[°C]

Ac3                                 A

Ac1

Ta                                      B

                0                                 t[s]
	T[°C]                      CCT
      A

Ac3   
Ac1    
Ms
Ta                     B

      0,01                           t[log]
	Sorbite


