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via del Campo 5 - 43100 Parma

Antenna modulare

ad alto guadagno per i 144 MHz

Questo articolo & rivolto in particolare a
chi si dedica con passione ai collegamenti
DXinbanda 2 metri e a chi non si acconten-
ta delle realizzazioni “commerciali”, ma pre-
tende “qualcosa di pilt” in materia di presta-
zioni e di soddisfazioni.

ll progetto & opera del noto OM Giinter
Hoch, DLEWU.

L'antenna fornisce, nelle varie versioni,
ottime prestazioni, col vantaggio, rispettan-
do i dati costruttivi, di non richiedere alcu-
na taratura.
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E’veramente prege-
vole la “silenziosita” del-
I'antenna nei confronti del rumore cosmico,
sempre a paragone di altri modelii.

Questo, in pratica, si traduce in un rap-
porto segnale/rumore pilt favorevole.

La DL8WU & una “long Yagi® a struttu-
ra non omogenea che presenta if grande
vantaggio di poter essere “accorciata” a se-
conda delle necessita, e delio spazio a di-
sposizione, diminuendo il numero dei diret-
tori (D9 = D12).
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Radio Rivista 12-88

L'adattamento al centro de! radiatore
subisce solo una piccola variazione e la
struttura complessiva resta “ottimizzata”

il diagramma di radiazione e il guada-
gno sono in funzione della lunghezza d'an-
tenna scelta.

La struttura pili lunga, e di maggiori pre-
stazioni, & una “super Yagi” di 14 elementi,
con una lunghezza del boom di m 7,47
(espresso in lunghezza d'onda = 3,63 A).

Questa iunghezza rappresenta solo un
ragionevole compromesso di ordine mec-
canico per un‘antenna sui 2 metri.

Come asserisce DL6WU, si possonc
costruire antenne Yagi con siruitura "non
omogenea” di grandi dimensioni, che pre-
sentano un continuo incremento di guada-
gno in funzione della lunghezza def boom

Infatti. solo per le antenne a struttura
omogenea ¢ valida I'asserzione che lncre-
mento di guadagno, aumentando la lun-
ghezza dellantenna, diventi sempre pit esi-
guo e addirittura irrilevante oltre Ia lunghez-
za di 67.

il radiatore

E' costituito da un dipolo ripiegato, con
impedenza al centro di 200 ohm. che viene
adattato alla linea in cavo coassiale con un
balun dalf rapporto 4:1

Come radiatore pu6 essere usato an-
che un dipolo aperto, di eguale lunghezza
spaziatura al centro 10 mm, formato da tu-
betto di alluminio di 12 mm di diametro e in
questc caso, l'impedenza al centro ¢ di cir-
ca 52 Q. H dipolo aperto, per essere alimen-
tato da cavo coassiale. necessita perd di un
simmetrizzatore con rapporto 1:1

In pratica si pud usare il semplice siste-
ma di simmetrizzazione adottato dalta Ton-
na, che ha fornito buoni risultati.

E’ passibile incrementare ulteriorments
il guadagno dell'antenna e il suo rapporto
avanti/retro, adottando un riflettore doppio.
in questo caso & necessaric modificare la
spaziatura fra radiatore e riflettore portan-
dola a 360 mm, e ia spaziatura fra radiato-
re e [ direttore portandola a 145 mm. Que-
sta variante ha fornito ottimi risultati.
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Elementi & massa

Note di costruzicne

It boom & formato da profilato quadre di
alluminio 25 x 25 mm con spessore 2 mm

E possivile, per chi lo desidera, usare
un fubo di diametro 25 mm. si & pero prefe-
rita la sezione quadra perché pil resistente
e con meno probiemi per lallineamento de-
gli efementi

Per tutti gli elementi parassiti e per il ra-
diatore st usa tondino di diametro 6 mm: di
anticorodal per diretiori e riflettori, di allumi-
nig ¢ rame, a seconda delle preferenze, per
il ractiatore

Gli elementi parassiii possonc essere
fissatiin due diversi modi sul boom: noniso-
Iati, jsclati

Elementi non isolati

Tutti gli elementi deliantenna soro a
nel loro centro geometrico. | diretto-
ttori passanc atraverso il hoom.
il contatto di massa é assicurato da

una vite di acciaio inox 3MA che blecca l'e-
femento nella sua posizione.

it radiatore. nel caso di dipclo ripiega-
{0, & fissato sopra il boom con una fascetta
metallica e viti Parker inox.

Radio Nivista 12-88

Eilement/ isolant/

Elementi isclati

| direttori e i ritlettori devono essere ac-
corciati di 5 mm rispetto alle misure riporta-
te e fissati con blocchetti di plastica alla di-
stanza di 4 mm dal boom

Questa scconda versione, anche se

tempo la certezza di un rendimento costan-
te, poiché gli elementi soncisolati e nonva-
riano 'accordo.

ii radiatore

Personaimente, nelle varie versioni ho
impiegato sempre i dipolo ripiegato, otte-
nendo una risposta in frequenza molto piat-
ta e un rapporto di stazionarie bassissimo
su tutta la banda.

Nulla vieta comunque di usare il dipolo
aperto

Presento quindi i disegni per le due so-
luzioni.

Due parole per la culla, necessaria da-
ta la lunghezza dell'antenna.

O si ricorre ad una culla tradizionale
sotto il boom, oppure si impiega una solu-
zione molto “hobbistica”, ma semplice e
funzionale.

In questo caso il boom & mantenuto nei-
Ia sua corretta posizione da una serie di tre
tiranti di cordino nautico (non si allunga) fis-
sati ad una ralia sul prolungamente del mast
a circa un metro di distanza.

Apparentemente la struttura si presen-
1a fragile, ma vi garantisco che é resistente
oltre ogni aspettativa.

Terminando, € importante proteggere
I'antenna dagli agenti atmosferici, verni-
ciandola con lacca trasparente alla nitro.

Per chi volesse realizzare un sistema a
pil antenne, riporto i dati di accoppiamen-
to nella tabella e la formula con cui sono sta-
ti ricavati | dati, ottimo compromesso fra
massimo guadagno e attenuazione dei lo-
bi secondari

L'antenna di DL6WU - Parte posteriore: il doppio riflettore ed il radiatore "folded"”
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Antenne
Versione 10el. 13el. 14el i Lunghezza (in mm) Spaziatura (in mm)
Lunghezza antenna in mm 4470 6720 7470 ‘ Riflettore R 1032 Ar - 390
In lunghezze d'onda 213 3.26 3.63
Radiat. Rad. 980 —

Guadagne su dipolo 2/2 (dB} 11,5 131dB 13.6+14dB
Angolo apertura

Direttore o3} 935 £
Orizzontale 36° 3075 29°.5 v . D2 930 A2 375
Verticale 39° 33 31 " D3 925 A3 450
Dist. accoppiamento in metri N D4 920 A4 525
sul piano: " D5 910 A5 585
" [=13) 900 A6 630
Orizzontate 3,18 3.75 3.88 B o7 490 A7 BoC -
Verticale 293 3.47 368 " D8 885 ) AB  B9C 10 elemen:ti)
Rapporto fronte/retro con un singolo riflettore: > 22 dB.
Formula caicolo distanza accoppiamento antenne: (57,3 1) : o be 880 9 r2e
D10 875 A0 750
* = lunghezza d'onda espressa in metri. " Dit 870 55) A1l 786 {13 elemanti
o = angolo di apertura dellantenna sul piano orizzontale/ver- R -
ficale " Di2 855 A12 750 (14 glements

N.B.: I valori fra parentesi si riferiscono all'ultimo direttore della
versione 10 elementi e 13 elementi

N.B.: Per [a versione con gli elementi isolati (4 mm ai di sopra del
boom) diminuire di 5 mm la lunghezza degli elementi parassiti




