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STATUTO - Scheda Tecnica

     


         TROMBA + SAX














 TASTIERE










 + VOCE

 BATTERIA 

           BASSO + VOCE

   
   VOCE                            CHITARRA + VOCE

P.A.

Impianto di marca professionale adeguato al contesto ed allo spazio (Martin Audio, Turbosound, Meyer Sound, etc.)

MIXER

Di marca professionale (Hallen Heat, Soundcraft, Midas, Crest Audio, Mackie) con 24 canali equalizzati parametricamente e 6 mandate effetti. 

E’ assolutamente necessaria la presenza di un mixer da palco.

In assenza di mixer di palco sono richiesti 2 mandate effetti e 4 submasters (subgroups) oltre ovviamente alle mandate monitors ciascuna con equalizzatore.

MONITORS

7 Wedge, 400 W minimo con singoli equalizzatori

1 Drumfill, 600 W minimo con equalizzatore

2 Sidefill sono necessari su palchi larghi oltre gli 8 metri

OUTBOARDS

4 Riverberi (Lexicon, Alesis o equivalenti)

2 Digital Delay con ritardo fino a un secondo

6 Compressori mono con cavo insert (Behringer, Drawmer, Dbx o simili)

CANALI





MICROFONI

1.
Cassa 




Shure D 112


2.
Rullante




Shure SM 57

3. 
Charleston 




Shure SM 81

4.   
Tom





Shure SM 98

5.
Timpano




Shure SM 98

6.  
Overhead Left



Akg 451

7. 
Overhead Right



Akg 451

8.   
Basso




D.I. Box

9.   
Chitarra 1




Shure SM 57

10.
Chitarra 2




Shure SM 57

11.
Tastiera




D.I.Box

12.
Tastiera




D.I.Box

13.
Tastiera




D.I.Box

14. 
Tromba




Shure SM 57

15.
Sax





Shure Sm 57

16. 
Voce





Shure SM 58

17. 
Coro Chitarra



Shure SM 58

18. 
Coro Basso




Shure SM 58

19. 
Coro Tastiere



Shure SM 58
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